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客户名称

CUSTOMER

品名规格

32X6.5X28X12-2.5跑道磁环 TY150DESCRIPTION

客户料号

CUS.  P/N

提出日期

2019/1/7DATE

编    号

SERIAL NO .

出     图 承        认

DRAWING CUSTOMER  APPROVE

发 行 复   核 确  认

MADE CHECKED APPROVED

欧阳菊 时溶 时溶
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承      认      书
SPECIFICATION  FOR  APPROVAL

客户名称
CUSTOMER

日   期
DATE

2019/1/7

规   格
ITEM

32X6.5X28X12-2.5跑道磁环 TY150 编    号
SERIAL NO .

A 32.00±1.0 mm

B 6.50 ±0.5 mm

C 28.00±1.0mm

D 12.00±0.6 mm

E 2.50±0.4 mm

F

G

H

2.电气性能检测项目：
  ELECTRICAL  REQUIREMENTS:

L
TEST
FREQ

KHZ
MHZ

Q
TEST
FREQ

KHZ
MHZ

Z
Z1=85Ω MIN

            
KHZ

Z1= 165Ω MIN    
KHZ         

25MHZ       100MHZ

Z3=

           
KHZ
          

Z4= 

           
KHZ
          

温 度
TEMP

湿   度
HUMIDITY

   线  组
  WINDING

Φ0.5x0.5TSx100L(mm)

3
  外  观：
THE LIMIT OF BREAKAGE：

项  目
Item

标准值
Standard  Value

一处缺陷的面积
Area of a breakage ≤1mm

2

总缺陷面积
All  area of the breakage ≤2mm

2

缺陷深度
The depth of the breakage ≤0.4mm

毛刺长度
The  length  of  burr ≤0.2mm

A 首版First Edition 2019/1/7 欧阳菊

版本Rev. 变更内容说明Description of Change 日期Date 姓名Name
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检  验  数  据
INSPECTION  DATA

客户名称
CUSTOMER

日   期
DATE

2019/1/7
数   量
QUANTIT

Y
10PCS

编    号
SERIAL NO 

.

规   格
ITEM

32X6.5X28X12-2.5跑道磁环 
TY150

线   组
WINDING

Φ0.5x0.5TSx100L(mm)

测试频率
TEST FREQ

Z1=
      KHZ        

25MHZ
Z2=       KHZ

   100MHZ

Z3=          KHZ

         MHZ
Z4=

         KHZ
         MHZ

温 度
TEMP

℃
湿  度
HUMIDI

TY
％

项目
Test
ITEM

电  气  性  能
ELECTRIC  CHARACTERISTICS

尺    寸(单位:毫米)
DIMENSION(unit:mm)

Q
 

L(μ
H)

Z1(Ω) Z2(Ω) Z3(Ω) Z4(Ω) A B C D E F

20 65 32 6.5 28 12 2.5

+ / / 1 0.5 1 0.6 0.4

- 0 0 1 0.5 1 0.6 0.4

1 29.40 80.40 31.88 6.80 27.26 11.82 2.70 

2 28.20 80.20 32.04 6.78 27.28 11.87 2.75 

3 28.60 79.60 31.98 6.76 27.35 11.85 2.74 

4 28.80 79.80 31.99 6.82 27.26 11.87 2.76 

5 29.00 80.00 31.82 6.85 27.29 11.81 2.66 

6 29.60 80.60 32.06 6.84 27.24 11.88 2.73 

7 28.80 79.80 32.04 6.77 27.19 11.81 2.67 

8 29.20 79.20 32.03 6.79 27.15 11.85 2.74 

9 29.40 80.30 31.91 6.77 27.24 11.85 2.75 

10 28.60 80.10 32.05 6.78 27.28 11.86 2.69 

X 28.96 80.00 31.98 6.80 27.25 11.83 2.71 

Y/N Y Y Y Y Y Y Y

测试仪器:
Test  instrumentS:

检    验
INSPECTED

复   核
CHECKED

确    认
APPROVED

          E4991A+16194A 欧阳菊 时溶 时溶
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阻  抗  -  频  率  曲  线

INSPECTION  DATAIMPEDANCE  V.S  FREQUENCY (Z-Y)
客户名称
CUSTOMER

日   期
DATE

2019/1/7

规   格
ITEM.

32X6.5X28X12-2.5跑道磁环 
TY150

编    号
SERIAL NO .

测试条件：
TESTING CONDITION:

1. 测试仪器：
    Testing Equipment:  

E4991A+16194A
检    验
INSPECTED

复   核
CHECKED

确    认
APPROVED

2. 测试频率区间：
    Testing Frequency 
Range:

1-500MHz

欧阳菊 时溶 时溶
3. 测试线组：
    Testing Coil 
Specification:

Φ0.5x0.5TSx100L(mm)
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